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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Настоящий документ (далее по тексту - формуляр) определяет комплектность и 

содержит сведения о средстве криптографической защиты информации (СКЗИ) «Провайдер 

криптографического сервиса «Валидата CSP» версия 5.0» (далее по тексту - СКЗИ «Валидата 

CSP» или изделие «Валидата CSP»). 

1.2 В формуляр заносятся сведения о состоянии СКЗИ «Валидата CSP» в течение всего 

периода его эксплуатации. 

1.3 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с формуляром и 

документами по эксплуатации СКЗИ «Валидата CSP», приведёнными в разделе «Комплектность». 

1.4 В случае нарушений при обеспечении безопасности информации виновные лица 

должны привлекаться к ответственности в соответствии с требованиями эксплуатирующей 

организации. 

1.5 Установка СКЗИ «Валидата CSP» производится в соответствии с указаниями, 

приведёнными в документации на СКЗИ «Валидата CSP», только с передаточного носителя. 

Сведения об установке СКЗИ «Валидата CSP» заносятся в формуляр каждого рабочего места с 

установленным СКЗИ «Валидата CSP». 

1.6 К эксплуатации и сопровождению СКЗИ «Валидата CSP» допускаются специалисты, 

изучившие эксплуатационные документы СКЗИ «Валидата CSP». 

1.7 Эксплуатирующая организация распечатывает и ведет настоящий формуляр на 

бумаге. 

1.8 При установке и удалении СКЗИ «Валидата CSP» эксплуатирующая организация 

заполняет раздел «Сведения об установке». 

1.9 После полного заполнения любой из таблиц формуляра следует подготовить листы 

продолжения таблицы, пронумеровав их следующим образом: Х.1, Х.2 и т.д., «Х» - номер листа, 

на котором расположено начало таблицы. 

1.10 Все записи в формуляре должны производиться отчётливо и аккуратно. Не 

допускаются записи, выполненные карандашом, смывающимися чернилами, подчистки, 

незаверенные исправления. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом 

записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и 

инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп 

исполнителя). 

1.11 Формуляр должен находиться в подразделении, ответственном за эксплуатацию 

СКЗИ «Валидата CSP». 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Наименование:  «Провайдер криптографического сервиса «Валидата CSP» версия 

5.0» (ВАМБ.00060-05 30 01). 

2.2 Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Валидата». 

2.3 Назначение 

2.3.1 СКЗИ «Валидата CSP» предназначено для:  

— использования в качестве криптопровайдера в составе  функционально законченных 

СКЗИ, имеющих сертификат соответствия ФСБ России; 

— обращения к криптографическим функциям в соответствии со стандартными 

интерфейсами CSP и CNG Microsoft; 

— поддержки протокола Transport Layer Security (TLS 1.2 в соответствии с RFC 5246 и 

TLS 1.0 в соответствии с RFC 2246), с использованием российских криптографических 

стандартов; 

— обращения к функциям поддержки безопасности в соответствии со стандартным 

криптографическим интерфейсом Microsoft - Security Support Provider Interface (SSPI); 

— встраивания в операционную систему (ОС) Microsoft Windows в качестве 

криптографического провайдера CSP Microsoft, работающего с защищёнными приложениями 

Microsoft; 

— встраивания в ОС Microsoft Windows в качестве криптографического провайдера CNG 

Microsoft, работающего с защищёнными приложениями Microsoft; 

— встраивания в ОС Microsoft Windows в качестве провайдера безопасности SSPI 

Microsoft, работающего с защищёнными приложениями Microsoft. 

2.3.2 СКЗИ «Валидата CSP» не предназначено для защиты речевой информации. 

2.4 Реализуемые криптографические алгоритмы 

СКЗИ «Валидата CSP» реализует следующие криптографические алгоритмы: 

— ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. 

Алгоритм криптографического преобразования»; 

— ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»; 

— ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»; 
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— ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Функция хэширования»; 

— ГОСТ Р 34.11-94 «Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Функция хэширования». 

2.5 Выполняемые функции 

2.5.1 СКЗИ «Валидата CSP» обеспечивает выполнение низкоуровневых 

криптографических функций, соответствующих стандарту интерфейса Microsoft Crypto API, в том 

числе, следующих: 

— вычисления и проверки ЭП в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.10-2001; 

— выполнения зашифрования и расшифрования данных в соответствии с ГОСТ 28147-89; 

— вычисления и проверки имитовставки данных в соответствии с ГОСТ 28147-89; 

— вычисления ключа парной связи Диффи-Хеллмана с использованием пар закрытых и 

открытых ключей, созданных в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.10-2001; 

— вычисления хэш-функции данных в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012 и 

ГОСТ Р 34.11-94; 

— выработки случайного числа заданной длины; 

— создания ключей ЭП в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.10-2001; 

— вычисления ключей проверки ЭП в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 и 

ГОСТ Р 34.10-2001; 

— формирования производного сеансового ключа; 

— импорта криптографических ключей в СКЗИ «Валидата CSP»; 

— экспорта криптографических ключей из СКЗИ «Валидата CSP». 

2.5.2 СКЗИ «Валидата CSP» обеспечивает выполнение следующих функций поддержки 

протокола TLS 1.2 (в соответствии с RFC 5246) и TLS 1.0 (в соответствии с RFC 2246): 

— создания защищенного канала связи между сервером и клиентом с использованием 

шифрования информации в соответствии с ГОСТ 28147-89; 

— контроля целостности защищенного канала связи между сервером и клиентом с 

использованием имитозащиты в соответствии с ГОСТ 28147-89; 

— аутентификации сервера клиентом посредством вычисления ключа парной связи по 

способу Диффи-Хелмана с использованием пар закрытых и открытых ключей, созданных в 

соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.10-2001; 

— аутентификации  клиента сервером  посредством  вычисления  ЭП  в  соответствии с  

ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.10-2001. 
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2.6 Используемые операционные системы 

2.6.1 СКЗИ «Валидата CSP» функционирует на ЭВМ с 32-битными (x86) и 64-битными 

(x64) архитектурами, а также на виртуальных машинах (ВМ), находящихся под управлением 

гипервизоров VMware ESXi версий 5.5/6.0/6.5, в следующих 32-битных и 64-битных ОС Microsoft 

Windows: 

— Windows Vista с пакетом обновлений 1 (SP1) и выше (x86 и x64); 

— Windows Server 2008 с пакетом обновлений 1 (SP1) и выше (x86 и x64); 

— Windows 7 (x86 и x64); 

— Windows 8/8.1 (x86 и x64); 

— Windows Server 2012/2012 R2 (x64); 

— Windows 10 (x86 и x64). 

2.6.2 СКЗИ «Валидата CSP» функционирует на виртуальных машинах (ВМ), находящихся 

под управлением гипервизоров Microsoft Hyper-V версий 2008/2008 R2/2012/2012 R2 

Примечания: 

1 Для указанных ОС, а также для гипервизоров должно быть обеспечено получение 

обновлений по безопасности. 

2 СКЗИ «Валидата CSP» (32-битная реализация) работает только в среде 32-битных 

ОС, СКЗИ «Валидата CSP» (64-битная реализация) работает только в среде 64-битных ОС. 

Выбор реализации осуществляется во время установки СКЗИ «Валидата CSP» на ЭВМ. 

3 СКЗИ «Валидата CSP», ввиду отсутствия поддержки со стороны компании-

производителя ОС (компании Microsoft), не имеет технической возможности функционировать 

на устаревших версиях ОС таких, как Microsoft Windows 95/98/98SE/ME/NT/2000/XP/Server 2003. 

4 В случае подключения СКЗИ к каналам связи, выходящим за пределы контролируемой 

территории, не допускается использование операционных систем, производителем которых не 

выпускаются обновления. 

2.7 Варианты исполнения 

СКЗИ «Валидата CSP» имеет два варианта исполнения: 

— исполнение 1 - программная реализация, для которой использование средств защиты 

информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД), сертифицированных ФСБ России и 

содержащих в своем составе сертифицированный ФСБ России аппаратный датчик случайных 

чисел, является рекомендательным; 
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— исполнение 2 - аппаратно-программная реализация, для которой использование СЗИ от 

НСД, сертифицированных ФСБ России и содержащих в своем составе сертифицированный ФСБ 

России аппаратный датчик случайных чисел, является обязательным. 

Примечания: 

1 В варианте исполнения 2 СКЗИ «Валидата CSP» функционирует в 32-битных (x86) и в 

64-битных (x64) ОС совместно с СЗИ от НСД «Аккорд АМДЗ (версия 3.2 - на базе контроллера 

Аккорд-5.5)» или  «Соболь 3.0» (с версиями кода расширения BIOS 1.0.99, 1.0.180). 

2 По согласованию с ФСБ России допускается использование иных СЗИ от НСД, 

сертифицированных по требованиям ФСБ России по классу не ниже 3Б. 

3 СЗИ от НСД приобретаются эксплуатирующей организацией самостоятельно. 

4 Программная и аппаратно-программная реализации имеют одно и то же обозначение и 

различаются лишь вариантом исполнения, зависящем от применения или не применения в составе 

СКЗИ «Валидата CSP» программно-аппаратных СЗИ от НСД. 
 

2.8 Соответствие нормативным криптографическим требованиям 

2.8.1 СКЗИ «Валидата CSP» удовлетворяет «Требованиям к шифровальным 

(криптографическим) средствам, предназначенным для защиты информации, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну» » и «Требованиям к средствам электронной 

подписи», утверждённым приказом ФСБ России от 27.12.2011 № 796: 

— для исполнения 1: по уровню защиты КС1 при функционировании в физической и 

виртуальной среде; 

— для исполнения 2: по уровню защиты КС2  при функционировании в физической среде. 

2.8.2 СКЗИ  «Валидата CSP» удовлетворяет «Специальным требованиям к шифровальным 

(криптографическим) средствам защиты информации, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, и эксплуатируемым на территории Российской Федерации» по уровню 

КС. 

2.9 Ключевая система 

2.9.1 Ключевая система СКЗИ «Валидата CSP» обеспечивает возможность организации 

защищенной связи пользователей сети с использованием уникальных ключей, создаваемых на 

основе принципа открытого распределения ключей. 

2.9.2 В ключевой системе СКЗИ «Валидата CSP» ключ ЭП одновременно используется, 

как закрытый ключ шифрования, а ключ проверки ЭП – как открытый ключ шифрования. 

2.9.3 Длина открытых ключей шифрования и ключей проверки ЭП, составляет 512 бит. 

Длина закрытых ключей шифрования и ключей ЭП составляет 256 бит. 
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2.9.4 В качестве ключевых носителей могут использоваться: 

— ГМД (гибкий магнитный диск); 

— флэш-накопители с USB-интерфейсом; 

— USB-ключи типа смарт-карта ruToken S, eToken Pro, eToken Pro (Java); 

— смарт-карты eToken Pro, eToken Pro (Java); 

Все указанные выше носители должны использоваться только в качестве пассивного хранилища 

ключевой информации без использования криптографических механизмов, реализованных на 

смарт-карте/токене. 

— функциональный ключевой носитель «Валидата vdToken» (ФКН «vdToken») - данный 

ключевой носитель может использоваться как для хранения извлекаемых и неизвлекаемых ключей, так и 

как функциональное внешнее устройство для выполнения криптографических функций; 

— Touch Memory DS1995, DS1996 через считыватели СЗИ от НСД «Аккорд-АМДЗ»; 

— Touch Memory DS1995, DS1996 через съёмник информации с контактным устройством 

DS-USB; 

— Touch Memory DS1995, DS1996 через считыватели программно-аппаратного комплекса 

(ПАК) «Соболь» версии 3.0;  

Примечания: 

1 Обеспечена возможность хранения нескольких ключей (количество хранимых ключей 

ограничено только объёмом памяти носителя) на носителях типа: 

 ГМД; 

 флэш-накопители с USB-интерфейсом; 

 TouchMemory DS1993, DS1995, DS1996 через считыватели СЗИ от НСД «Аккорд-

АМДЗ», ПАК «Соболь» версии 3.0 и через съемник информации с контактным устройством DS-

USB; 

 USB-ключи типа смарт-карта ruToken S, eToken Pro, eToken Pro (Java), ФКН 

«vdToken»; 

 смарт-карты eToken Pro, eToken Pro (Java), 

при этом, обеспечена возможность хранения сертификатов вместе с 

соответствующими им закрытыми ключами на устройствах типа смарт-карта. 

2 Носители Touch Memory DS1993 не следует применять для хранения 

криптографических ключей, сформированных по схеме «2 из 3» и «3 из 6». 

3 Драйверы для работы с перечисленными носителями ключевой информации в состав 

СКЗИ «Валидата CSP» не входят и приобретаются эксплуатирующей организацией 

самостоятельно. Для обеспечения правильного взаимодействия СКЗИ «Валидата CSP» с 

устройствами считывания ключевой информации необходимо произвести установку их 
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драйверов и другого необходимого ПО в соответствии с требованиями документации их 

производителей. 

4 При загрузке ключей с ключевого носителя TouchMemory DS1993, DS1995, DS1996 

необходимо использовать считыватель (Аккорд, Соболь, Dallas или Secret Net), идентичный 

тому, который применялся при формировании (создании или копировании) используемого 

ключевого носителя. 

2.9.5 Для хранения ключей ЭП и шифрования может быть использован системный реестр. 

В данном случае на устройство, используемое в качестве ЭВМ, распространяются (в плане защиты 

ключей от компрометации) требования, предъявляемые к ключевым носителям. 

2.9.6 Сроки действия ключей и сертификатов 

а) Срок действия ключей ЭП и шифрования, хранящихся на носителе ФКН «vdToken», 

составляет: 

— в режиме неизвлекаемых ключей – до трех лет; 

— в режиме извлекаемых ключей – не более 15-ти месяцев. 

б) Срок действия ключей ЭП и шифрования, хранящихся на носителях, отличных от  

ФКН «vdToken», составляет не более 15-ти месяцев. 

в) Срок действия сертификатов ключей проверки ЭП может превышать срок действия 

соответствующих ключей ЭП не более чем на 15 лет. 

2.9.7 Ключи ЭП и закрытые ключи шифрования являются конфиденциальной 

информацией. 

2.10 Использование в сетях связи 

2.10.1 Для передачи информации, поступающей от криптосредства и на 

криптосредство, допускается использование выходящих за пределы контролируемой зоны каналов 

связи, относящихся к корпоративной сети и оснащённых СЗИ от НСД (межсетевыми экранами, 

сертифицированными по требованиям ФСБ России не ниже 4 класса защиты). При этом должна 

быть обеспечена конфиденциальность передаваемой информации вне контролируемой зоны. 

2.10.2 Допускается подключение технических средств с установленным на них 

СКЗИ «Валидата CSP» к сетям общего пользования (в том числе, Интернет), при этом должно 

быть обеспечено выполнение организационно-технических мер по защите СКЗИ от 

несанкционированного доступа к нему потенциального нарушителя через общедоступные каналы 

связи. 

Требования по подключению СКЗИ «Валидата CSP» для работы по общедоступным 

каналам передачи данных изложены в документе «Руководство администратора информационной 

безопасности. ВАМБ.00060-05 93 01».  
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2.11 Требования к управлению сертификатами ключей проверки ЭП 

Управление сертификатами ключей проверки ЭП при использовании СКЗИ «Валидата 

CSP» должно обеспечиваться c использованием удостоверяющих центров, реализуемых 

посредством сертифицированных ФСБ России АПК: 

— «Валидата УЦ» версия 1.0 (ВАМБ.00076-01) – при использовании криптографических 

стандартов ГОСТ Р 34.10-2001(алгоритмы ЭП)  и ГОСТ Р 34.11-94 (алгоритм хэширования); 

— «Валидата УЦ» версия 2.0 (ВАМБ.00076-02) – при использовании криптографических 

стандартов ГОСТ Р 34.10-2012 (алгоритмы ЭП)  и ГОСТ Р 34.11-2012 (алгоритм хэширования); 

— либо другой сертифицированной ФСБ России схемы распределения ключей. 

2.12 Требования к антивирусной защите 

При эксплуатации СКЗИ «Валидата CSP»  должны использоваться средства антивирусной 

защиты, сертифицированные ФСБ России по классу Б (для применения на серверах) и классу В 

(для применения на рабочих станциях).  

Для централизованного управления территориально разнесёнными компонентами 

антивирусной защиты, обеспечивающего своевременное автоматическое отслеживание 

обновлений антивирусной базы данных и регулярный поиск вирусов целесообразно применять 

средства антивирусной защиты, сертифицированные ФСБ России по классу А. 

2.13 Эксплуатационные требования 

При эксплуатации СКЗИ «Валидата CSP» необходимо выполнение действующих в 

Российской Федерации требований по защите информации от утечки по техническим каналам, в 

том числе, по каналу связи (например, СТР-К).  

2.13.1 Аппаратные средства СКЗИ «Валидата CSP» не должны эксплуатироваться в 

помещениях, где присутствует речевая, акустическая и визуальная информация, содержащая 

сведения, составляющие государственную тайну, и (или) установлены технические средства и 

системы приема, передачи, обработки, хранения и отображения информации, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну. 

2.13.2 СКЗИ «Валидата CSP»  подлежит поэкземплярному учёту. 

2.13.3 Эксплуатация СКЗИ «Валидата CSP» разрешается только на территории 

Российской Федерации. 

2.13.4 Эксплуатация «Валидата CSP» должна проводиться в соответствии с 

эксплуатационной документацией, предусмотренной настоящим Формуляром, и в соответствии с 

разделом V "Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств зашиты информации (Положение ПКЗ-2005)". 
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2.14 Сведения о сертификационных испытаниях СКЗИ «Валидата CSP» 

2.14.1 Информация о сборках СКЗИ «Валидата CSP», прошедших 

сертификационные испытания, приведена ниже.  

Номер 

сборки 

Регистрационные номера 

образцов, прошедших 

сертификационные 

испытания 

Обозначение 

извещения об 

изменении 

5.0.327.0 608Б-001001 - 

5.0.347.0 608Б-099901 ВАМБ.00060-05.001 

 

Примечание - В данном формуляре учтены все изменения, указанные в перечисленных выше 

извещениях об изменении.  

2.14.2 СКЗИ «Валидата CSP» 5.0 в комплектации согласно данному формуляру 

соответствует  эталону 608Б-099901. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплект поставки изделия «Валидата CSP» версия 5.0 приведен в таблице 1.  

Таблица 1 
 

 

 

Примечание: Функциональный ключевой носитель (ФКН) vdToken соответствует 

ВАМБ.467649.002 ТУ и приобретается эксплуатирующей организацией. 

 

Обозначение Наименование Примечание 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ВАМБ. 00060-05 30 01 Формуляр  

ВАМБ. 00060-05 33 01 Библиотека криптографического программного 

интерфейса. Руководство программиста 

 

ВАМБ. 00060-05 91 01 Руководство по установке и настройке  

ВАМБ. 00060-05 92 01 Руководство пользователя.  

ВАМБ. 00060-05 92 02 Программный модуль поддержки TLS. 

Руководство пользователя. 

 

ВАМБ. 00060-05 92 03 Программа контроля целостности 

Руководство пользователя 
 

ВАМБ. 00060-05 92 04 Функциональный ключевой носитель «Валидата 

vdToken» 

Руководство пользователя 

 

ВАМБ. 00060-05 93 01 Руководство администратора информационной 

безопасности 
 

ВАМБ. 00060-05 93 02 Программа контроля целостности 

Руководство администратора информационной 

безопасности 

 

ВАМБ.00060-05 93 03 Функционирование в виртуальной среде.  

Руководство администратора информационной 

безопасности 

 

ВАМБ.00060-05.001 Извещение о внесении изменений в пользовательскую 

документацию изделия ВАМБ.00060-05 
 

КОМПЛЕКСЫ 

ВАМБ. 00060-05 том 2 СКЗИ «Валидата CSP».  

ВАМБ. 00060-05 том 3 Инструментарий разработчика.  

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НСД 

Для варианта исполнения 2 - АМДЗ, сертифицированные ФСБ России  

(см. Примечание 1 к п.2.7).  
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Изделие «Валидата CSP» ВАМБ.00060-05, разработанное ООО «Валидата», 

регистрационный номер № 608Б- __________________ соответствует эталону и признано годным 

для эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выпуска « _____ » ______________       _______ г 

Подписи лиц, ответственных за приемку 

М.П. 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Изделие «Валидата CSP» ВАМБ.00060-05, регистрационный № __________________________ , 

разработанное ООО «Валидата», упаковано ___________________________________________  

наименование или код предприятия (организации) 

согласно требованиям, предусмотренным инструкцией. 
 

 

Дата упаковки « _____ » ______________       _______ г 

Упаковку произвёл __________________________________________________ (подпись) 

Изделие после упаковки принял _______________________________________ (подпись) 

М. П. 



15 

ВАМБ.00060-05 30 01 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1 Пользователь приобретает изделие «Валидата CSP» и несет ответственность за его 

использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной 

документации. 

6.2 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с 

объявленными характеристиками при соблюдении пользователем требований эксплуатационной 

документации на изделие. 

В случае выявления в изделии дефектов, не связанных с нарушением правил 

эксплуатации, транспортирования и хранения, изделие подлежит рекламации, и предприятие-

изготовитель обязуется по получении рекламации в возможно короткий срок устранить дефекты 

своими силами и средствами вплоть до поставки нового изделия, а также принять меры, 

исключающие эти дефекты во всех остальных экземплярах изделия. 

6.3 Гарантийный срок изделия - 12 (двенадцать) месяцев. 

6.4 Начальной датой исчисления гарантийного срока изделия является дата поставки 

изделия (см. п. 6.6). 

6.5 Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного 

срока. 

Предложения по развитию направлять по адресу: 

127015, Москва, ул. Б.Новодмитровская, д.14, корпус 2, офис 615 

Тел: (495) 232-06-87 

Консультации по вопросам эксплуатации системы осуществляются отделом 

криптографических средств защиты по телефону (495) 232-06-87. 

6.6 Данные о поставке (продаже) изделия: 

 

 

(наименование организации-поставщика (продавца) изделия) 

 

Дата поставки: « _____ » ______________       ________ г 

М.П. 

 

 

(подпись) 

Примечание. При отсутствии данных, приведённых в п. 6.6, датой поставки изделия считается дата 

выпуска, указанная в разделе 4. 
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7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

7.1 Рекламации, связанные с эксплуатацией изделия, должны направляться 

предприятию-изготовителю в письменном виде по адресу, указанному в пункте 6.5 настоящего 

формуляра. 

7.2 Срок рассмотрения рекламации - 1 (один) месяц со дня получения рекламации. 

7.3 При несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, консервации, 

маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации, пользователь обязан 

направить рекламацию предприятию-изготовителю в течение 60 дней со дня поставки изделия. 

7.4 Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина 

получателя в возникновении дефекта в изделии. 

7.5 Сведения о рекламациях заносятся в таблицу 2. 

Таблица 2 

Дата Содержание рекламации Меры, принятые по рекламации Подпись 

ответственного 

лица 
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8 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ 

Сведения об установке СКЗИ «Валидата CSP» заносятся в таблицу 3.  

Таблица 3 
 

Наименование 

АРМ с установленным 

СКЗИ «Валидата CSP» 

          Рег. № Дата 

начала 

эксплуатации 

Дата 

окончания 

эксплуатации 

Должность, ФИО 

ответственного за 

эксплуатацию 
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9 СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Сведения о закреплении СКЗИ «Валидата CSP» заносятся в таблицу 4. 

Таблица 4 

Наименование и регистрационный 

номер изделия 

      Дата Должность, ФИО 

ответственного лица 

 

Примечание 
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10 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего листов 

(стр.) в 

документе 

№ документа 

Входящий №  

сопроводительного  

документа 

Подпись Дата 
изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

1  Все    ВАМБ.00060-05.001    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


